ROZPRASOVACI POSTRIKOVACE Rﬂlva Brep

RADA TRYSEK S NASTAVITELNOU VELIKOSTI VYSECE (VAN)
Nastavitelné trysky do postiikovaci rady 1800™/ UNI-Spray™

POUZIT{ SPECIFIKACE
Tyto trysky jsou idedlni pro zavlazovani Tlak: 1 az 2,1 baru*
nepravidelnych ploch s trévnikem nebo kefi, Spon: 0,9 25,5 m
protoze u nich Ize snadno zvétsit nebo zmensit

velikost zavlazovaci vysece. MODELY

Rada 4-VAN: 0° Gihel vzestupu paprsku
Rada 6-VAN: 0° hel vzestupu paprsku
Rada 8-VAN: 5° Gihel vzestupu paprsku
Rada 10-VAN: 10° thel vzestupu paprsku

VLASTNOSTI

* Barevné rozliseny pro snadnou identifikaci
dostiiku a thlu

* Snadné nastaveni velikosti postiikované vysece

v R _ . 150,
VVI'OZS?lhll 02az330°u trysek 47 6a8-VANa( Bada 12-VAN: 150 l,lhel Vzestupu paprSku *V podminkach vyssich tlakit doporucuje Rain
az 360° u tl'ysek 10, 12, 15a18-VAN Bada 15-VAN: 23° Gihel VzeStupu paprsku Bird pouziti modelii se systémem PRS pro dosazeni
* Spolehlivé baleni trysek do sackl, které 1ze ~ Rada 18-VAN: 26° thel vzestupu paprsku optimdlnich parametrii na trysce
opakované zavirat, s tryskami oddélénymi od
filtrd
PARAMETRY y .
RADA 4-VAN RADA 6-VAN RADA 8-VAN
bar m m/h Emm/h A mm/h bar m m’h  Emmh A mmh bar m mYh  Emmh A mmh
3300 1,0 09 0,14 189 218 3300 1,0 12 0,19 144 166 330° 1,0 1,8 027 91 105
15 1,0 017 183 215 15 1,5 023 112 129 15 21 032 79 91
20 12 020 152 176 20 18 027 91 105 20 23 038 78 90
21 12 020 152 176 21 18 027 91 105 21 24 039 74 86
270° 1,0 09 012 198 229 270° 1,0 12 0,18 167 193 270° 1,0 1,8 025 103 119
15 10 0,14 187 216 15 1,5 021 124 143 15 21 030 91 105
20 12 0,16 148 171 20 18 024 99 114 ’ 20 23 034 86 99
21 12 017 157 181 21 18 025 103 119 21 24 035 81 94
180° 1,0 09 007 173 200 180° 1,0 12 010 139 161 180° 1,0 18 019 117 135
15 1,0 009 180 208 15 1,5 0,11 98 113 15 21 023 104 120
20 12 010 139 161 20 18 013 80 92 M 20 23 026 98 113
21 12 010 139 161 21 18 014 86 99 21 24 027 94 109
90° 1,0 09 005 247 285 90° 1,0 12 006 167 193 90° 1,0 18 0,12 148 171
1,5 10 006 240 277 15 1,5 007 124 143 15 21 014 127 147
20 12 006 167 193 20 18 008 99 114 B 20 23 0l 12l 140
21 12 007 194 224 21 18 008 99 114 21 24 016 111 128

Pozndamka: u trysek rady 4-VAN, 6-VAN a 8-VAN muize byt pro dosazeni uvedenych katalogovych maximalnich hodnot nutné pootoceni Sroubkem
regulace dostriku.

RADA 10-VAN RADA 12-VAN RADA 15-VAN
bar m m’h Emmh A mmh bar m m’h Emmh A mmh bar m m’h Emmh A mmh
360° 1,0 2,1 044 96 111 360° Lo 27 040 55 63 360° 1,0 34 0,60 52 60
1,5 24 053 89 103 1,5 32 048 47 54 L5 39 072 47 55
20 27 057 76 88 ‘ 20 36 059 46 53 20 45 084 41 48
2,1 3,1 0,59 63 73 2,1 3,7 0,60 44 51 2,1 4,6 0,84 40 46
270° 1,0 2,1 033 96 111 270° 1,0 2,7 030 55 63 270° 1,0 34 045 52 60
1,5 24 040 89 103 1,5 32 036 47 54 L5 39 054 47 55
20 27 043 76 88 20 36 045 46 53 20 45 063 41 48
2,1 3,1 048 68 79 2,1 37 045 44 51 2,1 46 063 40 46
180° 1,0 2,1 022 96 111 180° Lo 27 020 55 63 180° 1,0 34 030 52 60
1,5 24 027 89 103 L5 32 024 47 54 L5 39 036 47 55
20 27 029 76 88 ‘ 20 36 030 46 53 ‘ 20 45 042 41 48
2,1 3,1 0,33 71 82 2,1 3,7 0,30 44 51 2,1 46 042 40 46
90° 1,0 2,1 0,11 96 111 90° 1,0 2,7 0,10 55 63 90° 1,0 34 015 52 60
1,5 24 013 89 103 1,5 32 0,12 47 54 L5 39 018 47 55
20 2,7 014 76 88 ‘ 20 36 0,15 46 53 . 20 45 021 41 48
2,1 3,1 0,17 73 85 2,1 3,7 0,15 44 51 2,1 4,6 021 40 46

RADA 18-VAN

bar m mYh  Emmh A mmh

360° 1,0 43 0,96 52 60
1,5 4,8 1,07 47 55
2,0 54 1,20 41 48
21 55 121 40 46

270° 1,0 43 0,72 52 60
1,5 4,8 0,80 47 55
2,0 54 090 41 48
2,1 55 091 40 46

180° 1,0 43 048 52 60
1,5 4,8 0,54 47 55
2,0 54 0,60 41 48
2,1 55 0,61 40 46

90° 1,0 43 0,24 52 60 —
1,5 48 027 47 55
2,0 54 030 41 48
2,1 55 0,30 40 46 [ 50% A 50%






